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E RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI
IN STILE
MODERNO

BUBLE
Pannello di rivestimento in multistrato tipo marino 14 mm, 

impiallacciato Paduk Amaranto con venatura orizzontale
e fascia centrale in alluminio.

Controtelaio universale
Smontabile, in lamiera da 20/10;

Universal demountable
False frame, made of 20/10plate.

Telaio
Spessore lamiera 20/10;
verniciatura epossidica;

Frame
Thikness of the 20/10 olate;
epossidic paint;

Struttura porta
In lamiera zincata da 10/10;

Structure of the door
10/10 galvanized sheet
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TITANIA
Pannello di rivestimento in legno massello 20 mm,
con bugne sagomate a onda.

Rivenditore autorizzato
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PORTe
PANTOGRAFATE

MOD W102
Portone blindato con pannello 

di rivestimento in Okoumè da 14 mm 
pantografato tinto noce 05.

MOD W106
Portone blindato con pannello di rivestimento 

in Okoumè da 14 mm pantografato 
impiallacciato castagno tinto noce 05

MERCANTILE
Portone blindato con pannello 

di rivestimento in Okoumè da 14 mm 
pantografato tinto noce 05 con chiodi in ferro.

MOD W104
Portone blindato con pannello di rivestimento 

in Okoumè da 14 mm pantografato tinto noce medio 
con fughe finto massello.



 

Serratura a cilindro europeo

European cylinder lock

Deviatori a pistone prolungato

Extended piston deviators

Limitatore di apertura

Opening limiter

AURA
Pannello di rivestimento in multistrato tipo marino 20 mm,
impiallacciato con 9 bugne concave e convesse con inserti in alluminio.
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RIVESTIMENTI
IN STILE
MODERNO

APOLLO
Pannello di rivestimento in multistrato

tipo marino 20 mm, impiallacciato con 3 bugne 
concave e convesse con inserti in alluminio.
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Coibentazione in poliuretano 
espanso.

Expanded polyurethane insulation

Guarnizioni perimetrali sia sul 
telaio che sulla porta.

Perimentral gasket both on the 
frame and on the door

PORTE
IN STILE
MODERNO 

CORDA W303
Portone blindato con pannello di rivestimento in 

Okoumè da 14 mm impiallacciato rovere verticale 
con decori in vetro.

FORMULA
Porta con pannello di rivestimento in Okoumè
multistrato tipo marino 7 mm,
pantografato versione Standard W3.

OCCHIO
BOTTATO

Portone blindato a vetro con grata. 
Pannello di rivestimento in Okoumè 

da 14 mm tinto noce.

Defender con vaschetta in acciaio 
antishock.

Defender steel tray with foam.
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Lama parafreddo registrabile

Anti-draughts adjustable

4 Rostri parastrappo

4 Hinge bolts

PORTE
IN STILE
CLASSICO

IMPERIAL GOLD
Porta con pannello in MDF idrorepellente 20 mm,
pantografato 3D, laccato e patinato a mano,
con mostrine e capitello.

Cardini con doppia registrazione 
orizzontale e verticale

Adjustable hinges with double 
registratio (horizontal and vertical)

FANTASIA
Porta con pannello in mdf idrorepellente 

pantografato, laccato Raal 9010.


